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Sanierung elektrischer Anlagen nach Wasserschäden 

 

Elektrische Anlagen + Wasser = Das Aus? 

 

Bremer & Leguil hat ein Verfahren entwickelt, mit dem elektrische Anlagen nach einem 

Wassereinbruch (z. B. durch Hoch- oder Löschwasser) in vielen Fällen gerettet werden können. 

 

Achtung! Schlammrückstände nicht eintrocknen lassen. Das Herauswaschen wird dann nahezu 

unmöglich. Schnelles Handeln ist erforderlich. Bauteile, aus denen die Reinigungsflüssigkeiten nicht 

wieder herausfließen können, vorher demontieren und separat reinigen. 

 

Schritt 1 

Verschmutzte Anlagenbauteile mit unserem Elektro-Vorreiniger Rivolta 

E.V.R. einsprühen. Hierzu das Produkt großzügig und unverdünnt mittels 

z. B. B&L Schaumsprüher (1,5 Liter) verarbeiten. Die Einwirkzeit des 

Schaums sollte ca. 5 bis 10 Minuten betragen. 

 

Schritt 2 

Die eingeweichten/angelösten Rückstände können nun aus der Anlage 

herausgespült werden. Bewährt hat es sich hierzu, Rivolta E.V.R. mittels 

Hochdruck-Reinigungsgerät SF 23 Plus zu verarbeiten. Das Gerät 

arbeitet äußerst materialschonend, effizient und wirtschaftlich. 

 

 

 

Schritt 3 

Das eingedrungene Wasser, den Reiniger und die Rückstände 

verdrängen. Mit unserem Feuchtigkeitsverdränger Rivolta W.S.X. die 

vorgereinigte Anlage so lange spülen, bis klare Flüssigkeit austritt. 

Verarbeitung mittels Hochdruck-Reinigungsgerät SF 23 Plus oder Profi 

Drucksprüher (1 Liter). 

Schritt 4 (Optional und abhängig vom Verschmutzungsgrad*) 

Oxidbildung festgestellt? Oxid- bzw. Sulfidschichten mit unserem Oxidlöser Rivolta O.C.X. lösen. 

Das Produkt auf die betroffenen Stellen einsprühen und ca. 15 Minuten einwirken lassen. 

Verarbeitung mittels Profi Drucksprüher (1 Liter) oder Spraydose. 
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Schritt 5 

Nun erfolgt die Hauptreinigung* aller elektrischen Komponenten i.d.R. mit 

unserem Elektro-Hochleistungsreiniger Rivolta S.L.X. Top und unserem 

Hochdruck-Reinigungsgerät SF 23 Plus. Der Reinigungsvorgang wird so 

lange fortgeführt, bis ein ausreichendes Reinigungsergebnis erkennbar ist. 

 

Schritt 6 

Mit z. B. unserem B&L Nass-Trockensauger, einem Industriegebläse o. ä., wird die gesamte 

Anlage abschließend getrocknet. Dies beschleunigt die Instandsetzungszeit, d. h. die 

Verdunstungszeit der Reinigungsflüssigkeit wird erheblich verkürzt. Hierzu keine Druck- bzw. 

Pressluft verwenden. Diese kann empfindliche elektrische Bauteile (wie z. B. Federelemente) 

beschädigen und enthält in der Regel Wasser und Öl. 

 

 Schritt 7 

Reinigung der nicht spannungsführenden Anlagenbauteile: Sämtliche Türen- 

und Gehäuseoberflächen, Kunststoff- und Kabelabdeckungen, etc. mit 

unserem z. B. wässrigen Kraftreiniger Rivolta B.W.K. und fusselfreien 

Putztüchern säubern. Verarbeitungsmöglichkeit: 750ml Sprühflasche 

(Fertiggemisch). 

 
Schritt 8 (Optional und vorbeugend, je nach Standort) 

Alle elektrischen Komponenten mit unserem Feuchtigkeitsschutz Rivolta 

W.S.X. benetzen. 

Die Sanierung ist abgeschlossen.  

*Bei der Auswahl des Produktes zur Hauptreinigung kann je nach Verschmutzungsgrad und/oder 

gewünschter Instandsetzungszeit variiert werden. Unsere Techniker beraten Sie gern. 

Hinweis: Diese Ablaufbeschreibung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Prüfung der 

genauen Umstände und Bewertung einer Durchführbarkeit der vorgeschlagenen Arbeitsschritte, sind 

individuell durch die Fachkraft vor Ort zu ermitteln und festzulegen. Die Zuschaltung der elektrischen 

Anlage darf nur nach Durchführung aller notwendigen Endkontrollen sowie dem vollständigen 

Abtrocknen unserer Produkte erfolgen. 


